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La principale caratteristica che distingue una batteria EcoForce 
AGM da una tradizionale è la tecnologia della ricombinazione 
dei gas.
In una batteria tradizionale al piombo, ad acido libero, durante la 
fase di ricarica si ha la dissociazione dell’acqua in idrogeno ed 
ossigeno. I due gas fuoriescono dai tappi, mentre diminuisce il 
livello dell’elettrolito all’interno della batteria. EcoForce, invece, 
sfrutta il principio della ricombinazione.
Grazie ad uno speciale separatore microporoso (Absorbent 
Glass Material), impregnato con una quantità controllata di 
elettrolito, l’ossigeno liberato dalla piastra positiva a seguito della 
dissociazione dell’acqua, durante la fase di ricarica, può migrare 
fino a quella negativa, dalla quale viene fissato per poi ricombinarsi 
con l’idrogeno, ripristinando l’acqua che si era dissociata. Si 
instaura cosi un ciclo elettrochimico chiuso, in principio, senza 
alcuna emissione di gas all’esterno e senza consumo di acqua.
è un sistema semplice, ma che per funzionare al meglio richiede 
grande precisione costruttiva ed accurate selezioni nei componenti 
utilizzati. Sono di fondamentale importanza sia la compressione 
dell’insieme piastre-separatori che la purezza dei componenti.
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Attenzione
è altamente sconsigliato e 
pericoloso l’impiego delle 
batterie tradizionali ad 
acido libero per i veicoli 
micro ibridi.
Fiamm raccomanda 
l’installazione di batterie 
afb/agm per suddetti 
modelli. In caso di 
sostituzione è però 
necessario rispettare 
sempre la tecnologia della 
batteria originale.
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AGM

CARATTERISTICHE TECNICHE ECOFORCE AGM

PRINCIPALI VANTAGGI DELLA ECOFORCE AGM
+   Tecnologia e qualità OE 
+   Massima corrente di spunto
+   Estrema resistenza ai cicli di carica e scarica 
	 (tripla resistenza rispetto alle batterie tradizionali al piombo-calcio)
+   Minima autoscarica
+   Resistenza alle vibrazioni superiore alle batterie tradizionali
+   Nessuna manutenzione
+   Nessuna fuoriuscita di liquido e di gas

EcoForce AGM (Absorbent Glass Material) rappresenta la batteria ideale per i modelli di auto micro 
ibride con dispositivi Start & Stop, Brake Energy Regeneration e ulteriori tecnologie volte al risparmio 
dei consumi. Pertanto il funzionamento di tutti questi strumenti dipende dalla presenza di una batteria 
che offra rendimenti ottimali operando principalmente in condizioni di estremo ciclaggio.

codice
prestazioni DIMENSIONI CARATTERISTICHE

CAP. AH CCA
A (EN) BOX L (mm) LA (mm) A (mm) POLI TERMINAL ATT. BASE

VR760 70 760 L3 278 175 190 0 1  B13

VR800 80 800 L4 315 175 190 0 1 B13

VR900 90 900 L5 353 175 190 0 1 B13
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Tutte le informazioni a portata di click.
Scarica l’applicazione dal tuo smartphone per collegarti 
attraverso il QR Code a tutte le novità più interessanti di FIAMM:

- al seguente link: http://www.i-nigma.mobi

- oppure inviando un SMS contenente la parola qk al numero (+39) 349 2410601.
  Riceverai un SMS con un link da cliccare in base al modello del tuo telefonino.
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FIAMM SpA
Viale Europa 63
Montecchio Maggiore (VI) 
36075 - Italy
Tel +39 0444 709311  
Fax +39 0444 699237
www.fiamm.com

Batterie Avviamento
Sede Operativa e Uffici Commerciali
FIAMM SpA
Viale del Lavoro 20
Veronella (VR) 
37040 - Italy
Tel. + 39 0442 489111
Fax. +39 0442 489162
info.starter@fiamm.com
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F
ia

m
m

 E
c

o
fo

rc
e

Friendly
Power


