




13

	 Energy Control +  
Autoscarica minima grazie alla tecnologia 
calcio-argento, conservabile in magazzi-
no fino a 15 mesi

	 Longlife Technology HD  
Lunghissima durata ed elevata resistenza 
al ciclaggio. Sottoposta a un test di du-
rata di 8 settimane conformemente alla 
norma europea Level E3

	 Top Start 
Massima potenza di avviamento a freddo 
per motori di grande cilindrata

	 Easy Fit 
Carica, riempita e pronta all’uso

	 Check Proof 
Manutenzione zero – non necessita di 
rabbocchi

	 Safety Check 
Estremamente sicura grazie alla tecno-
logia del coperchio a labirinto, al flame 
arrestor, alla protezione dal contatto 
con i poli e ai tappi speciali

LE CARATTERISTICHE IN SINTESI
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	 Energy Control  
Autoscarica minima grazie alla tecno-
logia ibrida, conservabile in magazzino 
fino a 12 mesi

	 Longlife Technology  
Lunga durata ed elevata resistenza al 
ciclaggio. Sottoposta a un test di dura-
ta di 4 settimane conformemente alla 
norma europea Level E2

	 Top Start 
Potenza di avviamento a freddo  
assicurata

	 Easy Fit 
Carica, riempita e pronta all’uso

VARTA Promotive Black – 
 POTENTE IN OGNI APPLICAZIONE.

VARTA Promotive Black si distingue per l’innovativo know-how VARTA 
e offre una potenza su misura per i modelli più vecchi, oltre che per tutti 
i veicoli a basso consumo energetico.

Grazie alla sua collaudata tecnologia ibrida, VARTA Promotive Black si 
caratterizza, oltre che per l‘ elevata riserva di energia, per l’eccellente 
livello di potenza. Inoltre, in condizioni di utilizzo normali, non necessita 
di alcuna manutenzione. Che sia montata su un camion, su una macchi-
na edile o agricola, grazie all’elevata resistenza alle vibrazioni e al 
ciclaggio, VARTA Promotive Black è un’affidabile fonte di energia fin 
dall’avviamento. 

Energia perfetta per ogni ambito applicativo:

LE CARATTERISTICHE 
			   IN SINTESI
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LA BATTERIA GIUSTA PER OGNI UTILIZZO.
Una VARTA è il partner perfetto per un utilizzo professionale. Con una gamma di modelli ottimale, 
VARTA garantisce sempre la scelta giusta. Voi avete un lavoro da svolgere, noi abbiamo la batteria adatta!

AUTOCARRI MACCHINE 
PER L’EDILIZIA Veicoli per consegne 

e lunghe percorrenze

Veicoli comunali

Veicoli per l’edilizia

Promotive Promotive
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Camion a 
lunga percor-
renza con 
cabina letto

Escavatori

Spargisale

Autocarri 
con cassone 
a ribalta

Camion a 
lunga percor-
renza senza 
cabina letto

Bulldozer

Camion 
della nettezza 
urbana

Autocarri 
senza cassone 
a ribalta

Camion 
con sponda 
idraulica

Pale caricatrici 

 Autopompe 
dei vigili 
del fuoco

Camion 
senza sponda 
idraulica

 Gru mobili

Ambulanze

Furgoni

MACCHINE AGRICOLE

Trattrici e 
trattori piccoli 

Trattrici e 
trattori grandi 

Raccoglitrici

 Upgrade possibile.

AUTOBUS 

Pullman 
e autobus 
interurbani

Autobus 
urbani e 
di linea

Minibus
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La gestione professionale di un autoparco inizia con la scelta della batteria giusta. Per quanto un prez-
zo conveniente appaia allettante, in rarissimi casi si traduce in costi realmente bassi. Di certo non nel 
lungo periodo.  

Perché spesso non si tiene conto dei costi di una batteria avviamento tradizionale in termini di tempi 
morti dovuti al mancato funzionamento e alla manutenzione. Con le nuove batterie VARTA per veico-
li commerciali i costosi tempi di stazionamento e di manutenzione diventano finalmente un ricordo, 
mentre le prestazioni elevate entrano nella quotidianità. Perché le nuove batterie VARTA non richiedo-
no alcuna manutenzione e sono appositamente concepite per le sfide che devono fronteggiare i veicoli 
commerciali.

BATTERIE VARTA PER VEICOLI 
		  COMMERCIALI – QUALITÀ CHE RIPAGA.

Nel lungo periodo la qualità si dimostra conveniente, come illustra questo semplice calcolo esempli-
ficativo per un autoparco di 60 veicoli, ognuno dotato di due batterie di avviamento tradizionali:

* Valori medi presunti.

NEL LUNGO PERIODO 
		  VARTA Promotive CONVIENE. 

Costi per intervento 
di manutenzione: Compenso orario meccanico x impiego di tempo effettivo per 2 batterie 58,33 €

Costo annuo di manutenzione: 58,33 € x 2 interventi a veicolo 116,67 €

 Costi di manutenzione per 3 anni:  116,67 € x 3 anni di manutenzione 350,00 €

Costi di manutenzione autoparco:  350,00 € x 60 veicoli 21.000,00 €

Costo annuo manutenzione 
autoparco: 7.000,00 €

CALCOLO DELL’EFFICIENZA – 
COSTI DI MANUTENZIONE DELLE BATTERIE TRADIZIONALI:

 Costo annuo manutenzione 
autoparco: 0,00 €

COSTI DI MANUTENZIONE CON VARTA PROMOTIVE TRIO:

I FATTORI DI CALCOLO*:

Tempi morti causa 
manutenzione:  2 volte l’anno Costo orario del meccanico: 100,00 €

Tempo impiegato per 
manutenzione batteria ca. 17,5 min  Durata batteria:  ca. 3 anni
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Lungh.  Largh.  Alt.

VARTA PROMOTIVE SILVER – Tecnologia del coperchio a labirinto

645 400 080 A72 2 SHD K7 800 12 145 513 189 223 3 1 B00

680 108 100 A72 2 SHD M18 1000 12 180 513 223 223 3 1 B00

725 103 115 A72 2 SHD N9 1150 12 225 518 276 242 3 1 B00
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VARTA PROMOTIVE BLUE – Tecnologia del coperchio a labirinto

640 103 080 A73 2 HD K10 800 12 140 513 189 223 3 1 B00

640 400 080 A73 2 HD K8 800 12 140 513 189 223 3 1 B03

670 103 100 A73 2 HD M8 1000 12 170 513 223 223 3 1 B00

670 104 100 A73 2 HD M9 1000 12 170 513 223 223 3 1 B03

715 400 115 A73 2 HD N7 1150 12 215 518 276 242 3 1 B00

C
o

d
ic

e 
V

A
R

TA

Te
cn

o
lo

g
ia

 C
o

d
ic

e 
b

re
ve

A
 (

E
N

)

Te
n

si
o

n
e

A
h

 D
im

en
si

o
n

i 
es

te
rn

e 
in

 m
m

 

La
yo

u
t

T
ip

o
 P

o
li

 F
is

sa
g

g
io

 
al

la
 b

as
e
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VARTA PROMOTIVE BLACK

070 011 030 A74 2 - E29 300 6 70 175 167 220 0 1 B00

112 025 051 A74 2 VP I11 510 6 112 260 175 236 0 1 B01

140 023 072 A74 2 VP K13 720 6 140 260 175 236 0 1 B01

150 030 076 A74 2 VP L14 760 6 150 333 175 235 0 1 B11

200 023 095 A74 2 VP N12 950 6 200 403 175 238 0 20 B11

545 200 030 A74 2 VP B39 300 12 45 210 175 175 0 1 B13

555 064 042 A74 2 VP C20 420 12 55 242 175 190 0 1 B13

566 047 051 A74 2 HD D33 510 12 66 278 175 190 0 1 B13

588 038 068 A74 2 HD F10 680 12 88 353 175 190 0 1 B13

590 040 054 A74 2 VP G1 540 12 90 347 173 234 0 1 B00

590 041 054 A74 2 VP G2 540 12 90 347 173 234 1 1 B00

600 035 060 A74 2 VP H4 600 12 100 413 175 220 1 1 B00

18

LA Promotive Silver
GIUSTA PER IL VOSTRO LAVORO.

LA Promotive Blue
GIUSTA PER IL VOSTRO LAVORO.

SHD – Super Heavy Duty, HD – Heavy Duty, VP – Vibration Proof

LA Promotive Black 
GIUSTA PER IL VOSTRO LAVORO.

Assortimento per l‘Europa. Disponibilità assortimento per la Svizzera su domanda.
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Lungh.  Largh.  Alt.

VARTA PROMOTIVE BLACK

600 047 060 A74 2 HD H5 600 12 100 413 175 220 0 1 B00

600 123 072 A74 2 - H9 720 12 100 313 175 205 0 1 B03

602 102 068 A74 2 VP H13 680 12 102 330 172 240 9 1 B01

602 103 068 A74 2 VP H14 680 12 102 330 172 240 9 8 B01

610 013 076 A74 2 HD I2 760 12 110 514 175 210 3 1 B03

610 047 068 A74 2 HD I4 680 12 110 347 173 234 0 1 B00

610 048 068 A74 2 HD I5 680 12 110 347 173 234 1 1 B00

610 050 085 A74 2 HD I6 850 12 110 413 175 220 0 1 B03

610 404 068 A74 2 HD I18 680 12 110 347 173 234 0 1 B01

620 045 068 A74 2 HD I8 680 12 120 513 189 223 3 1 B00

620 109 076 A74 2 HD I16 760 12 120 510 175 235 4 1 B03

625 012 072 A74 2 VP J1 720 12 125 349 175 290 0 1 B00

625 014 072 A74 2 VP J2 720 12 125 349 175 290 1 1 B00

625 023 000 A74 2 VP J3 - 12 125 286 269 230 2 1 B00

630 014 068 A74 2 HD J5 680 12 130 514 218 208 3 1 B00

635 042 068 A74 2 VP J8 680 12 135 360 253 240 6 1 B11

635 052 100 A74 2 HD J10 1000 12 135 514 175 210 3 1 B03

643 033 095 A74 2 HD K4 950 12 143 514 218 210 3 1 B03

643 107 090 A74 2 VP K11 900 12 143 508 174 205 0 1 B01

655 013 090 A74 2 HD L2 900 12 155 513 223 223 3 1 B00

655 104 090 A74 2 HD L5 900 12 155 510 218 230 4 1 B03

680 033 110 A74 2 HD M7 1100 12 180 513 223 223 4 1 B03

700 038 105 A74 2 HD N2 1050 12 200 518 276 242 3 1 B00

720 018 115 A74 2 HD N5 1150 12 220 518 276 242 3 1 B00

LA Promotive Black 
GIUSTA PER IL VOSTRO LAVORO.

SHD – Super Heavy Duty, HD – Heavy Duty, VP – Vibration Proof

 SPIEGAZIONI TECNICHE:
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pos. neg.

100 max100 max

100 max.

Assortimento per l‘Europa. Disponibilità assortimento per la Svizzera su domanda.



INDICAZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

CLASSIFICAZIONE DELLA CASA COSTRUTTRICE

NOVITÀ: Con la nuova opzione di ricerca batteria on-line 
troverete rapidamente la Promotive giusta per la vostra 
applicazione. Oltre al tipo di veicolo, sono contemplati 
criteri di ricerca quali ambito di applicazione, numero di 
componenti elettrici ed età del veicolo.
Per saperne di più: www.varta-automotive.com

 Data la grande varietà di tipi di veicolo e il continuo 
perfezionamento dei modelli, non è possibile garantire 
la perfetta corrispondenza dei dati indicati nella lista 
applicazioni. Si invita perciò a fare riferimento ai dati 
forniti dalla casa costruttrice del veicolo.
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Produttore del veicolo, modello e tipo 

Anno di costruzione (Da-A)

Linea di prodotto VARTA, numero modello

Codice breve

Codice VARTA

1

2

3

4

5

VARTA code 645 400 080  A72 2SUPER HEAVY DUTY 12 V 145 Ah 800 A (EN)

55
2 

17
1

K7

Promotive Silver
A72 2

Promotive Blue
A73 2

Promotive Black
A74 2

23

ASTRA
HD 7 / HD 7-C / HD 8 01/00 ➝
42.36 - 88.54   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2 

AVIA
All 12 V vehicles       588 038 068 F10
D-Line 10/01 ➝
D 60 / 75 / 90 / 100       588 038 068 F10 

BEDFORD
CF-Serie 
CF 2/230 / CF 2/250 / CF 2/280 / CF 2/350      590 041 054 G2
CF-serie D       610 048 068 I5
D-Serie 
D 7.5 T       588 038 068 F10
M-Serie 
M TYPE 12V / M TYPE 24V       140 023 072 K13
TJ-Serie 
TJ 220 - TJ 1000       590 041 054 G2 
TK-Serie 
TK 466 - TK 1630       610 048 068 I5
TL-Serie / TM-Serie 
TL 570 - 3200, TM 500 - 3800       625 012 072 J1
Y-Serie 
YNT       610 047 072 K13
YNV       610 404 068 I18 

BERNA
4VF,  4VM,  / D180 - D330     640 400 080  K8 643 033 095 K4
5 VFS, VF, VM, V   645 400 080 K7 640 103 080  K10 620 045 068 I8 

BOVA
Futura 09/84 ➝
FHD 10 - 14, FLD 15   725 103 115 N9 715 400 115  N7 700 038 105 N2
FHD/FLD 104 - 127   725 103 115 N9   
Lexio 09/05 ➝
LD/LLD 123, 130   725 103 115 N9 715 400 115  N7 700 038 105 N2
Magiq 10/99 ➝
HD 120, 122   725 103 115 N9 715 400 115  N7 700 038 105 N2
MHD 122 - 148   725 103 115 N9   
Synergy 09/04 ➝
DD 130, 138 / SDD 130, 141   725 103 115 N9 715 400 115  N7 700 038 105 N2 

BREMACH
GR-Serie 
GR35 / GR45       588 038 068 F10
NB-Serie 
NB35 / NB45       588 038 068 F10 

DAF
45 01/91 ➝ 12/00     
FA 45.120 - 45.210        610 047 068 I4 
       610 404 068 I18
55 09/95 ➝ 12/00     
FA 55.150 - 55.230       625 012 072 J1
65 CF 02/98 ➝ 12/00     
FA 65 CF 180/210   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2
65 01/93 ➝ 02/98     
FA 65.180 - 65.240   645 400 080 K7 640 103 080  K10 620 045 068 I8
75 CF 02/98 ➝ 12/00     
FA 75 CF 250/290   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2
75 07/92 ➝ 02/98     
FA 75.240 -75.300   680 108 100 M18 640 103 080  K10 620 045 068 I8
85 CF 02/98 ➝ 12/00     
FA 85 CF 340/380   725 103 115 N9 670 103 100  M8 655 013 090 L2
85 07/92 ➝ 02/98     
FA 85.330 - 85.400   725 103 115 N9 670 103 100  M8 655 013 090 L2
95 XF 01/97 ➝ 09/02     
FA 95 XF 380/430/480/530   725 103 115 N9 670 103 100  M8 655 013 090 L2
95 09/87 ➝ 01/98     
FA 95.310 - 95.430   725 103 115 N9 670 103 100  M8 655 013 090 L2
CF 65 01/01 ➝

FA 65.180 - 65.290   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2
CF 75 01/01 ➝

FA 75.250 - 75.360   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2
CF 85 01/01 ➝

FA 85.340 - 85.510   680 108 100 M18 670 103 100  M8 655 013 090 L2

ASTRA > DAF

A

1 2 543

3543
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NOTES



NOTES
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Johnson Controls Batterie AG
Bahnstrasse 58 
CH - 8105 Regensdorf ZH
Tel.:	+41	 44 870 80 60
Fax:	+41	 44 870 80 61
info@varta-automotive.ch
www.varta-automotive.com

Johnson Controls Autobatterie S.p.A.
Via Cefalonia n. 49
I - 25124 Brescia
Tel.:	+39	030 2435 811
Fax:	+39	030 2435 810
www.varta-automotive.com




